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Actividades Realizadas 

• Monitoreo del Voltaje y Corriente de los PMTs del detector 

AD 

 

• Análisis de los diferentes tipos de corridas del detector AD 



Monitoreo del Voltaje y 

Corriente de los PMTs del 

detector AD 
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Measurements Done 

• PMTs  - Voltage and Current (2016) 

 
 PMTs HV  

• Periods: LHC16: d, e, f, g, h 
 

 PMTs Current  
• Periods: LHC16: d, e, f, g, h 

 

• Time > 10 minutes 

 

• With Beam 
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Measurements Done 

 
 
 
 
 
 
 

LHC16 

Period Number of Runs 

 d 21 

 e 32 

 f 16 

 g 20 

h 59* 
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Voltages/Currents vs Run – ADC 2016 
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Voltages/Currents vs Run – ADA 2016 
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Análisis de los diferentes 

tipos de corridas del 

detector AD 
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Pause And Recover (PAR) 

El grupo de trabajo DAQ ALICE estableció un procedimiento denominado 

Pause And Reconfigure (PAR) para: 
 

1. Recuperar detectores individuales disparados por mensajes en los 

datos, cambios de estado en el DCS o comandos de personal  en turno. 
 

2. Monitoreo de los detectores para verificar su estado y eventualmente 

recuperarlos de ser necesario. 
 

3. Mantener en buenas condiciones los detectores que están corriendo. 
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PAR Erróneos– PHYSICS 2015 
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PAR – PHYSICS 2016 
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PAR Exitosos– PHYSICS 2016 
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Resumen - Pause And Recover (PAR) 

• Los resultados del procedimiento PAR correspondientes al año 2015 para datos 

físicos presentados en el ALICE logbook, no mostraron explícitamente el 

número de ocasiones que haya sido ejecutado este procedimiento, ni tampoco 

los casos de éxito/fracaso de cada uno de ellos.  

 

• Sin embargo, fue posible encontrar el número de procedimientos PAR 

erróneos, y los sistemas que lo originaron.  

 

• La mayor parte de los PAR con resultados erróneos durante 2015 fueron 

debidos a los detectores MCH, PMD, y HMPID; así como los sistemas ECS, DAQ y 

HLT, principalmente. 
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Resumen - Pause And Recover (PAR) 

• En tanto que los resultados en el ALICE Logbook del PAR durante LHC16 

muestran que los principales detectores que originaron acciones de PAR 

fueron: MCH, TPC, EMCAL, PHOS, y PMD, principalmente.  

 

• De los cuales, los detectores PMD y EMCAL fueron los que menos eficiencia 

presentaron en los casos de éxito de los PAR ejecutados durante 2016. 
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Corridas (Cosmics) - LHC15 
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  LHC15 

589 Corridas (Runs) 

HLT Mode: A, B, C 

  Se analizará los siguientes aspectos: 

– Número de Corridas  

– Terminación de Corridas (EOR)   

– Eficiencia  

No. de EORs: 802 

Duración: 3,890,660 segundos 

 

 



Corridas (Cosmics) - LHC16 
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  LHC16 

340 Corridas (Runs) 

HLT Mode: A, B, C 

  Se analizará los siguientes aspectos: 

– Número de Corridas  

– Terminación de Corridas (EOR)   

– Eficiencia  

No. de EORs: 414 

Duración: 3,229,317 segundos 

 

 



Gráfica del Número de Corridas (Cosmics)  
- LHC15 - 
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Gráfica del Número de Corridas (Cosmics)  
- LHC16 - 
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Gráfica de la Eficiencia LHC15 
 -Cosmic Runs- 
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Gráfica de la Eficiencia LHC16 
 -Cosmic Runs- 
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Relación del Número de EOR en ALICE  
- LHC15 & LHC16 – PHYSICS Runs 

21 

ACO AD0 CPV EMC FMD HMP MTK MCH PHS PMD SDD SPD SSD T00 TOF TRD TPC V00 ZDC OPE LHC TRG ECS HLT DCS DAQ
0

50

100

150

200

250

300

350

N
ú

m
e
ro

 d
e
 T

e
rm

in
a
c
io

n
e
s
 d

e
 C

o
rr

id
a
s
 (

E
O

R
)

Relación del Número de Terminaciones de Corridas (EOR) y Detectores de ALICE / Sistemas que las Generaron (DATOS CÓSMICOS)

 

 

EOR - LHC15

EOR - LHC16



Gráfica de Corridas STANDALONE PULSE / BC 

del Detector AD 
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TODO 

• Continuar con el monitoreo de V-I de los PMTs de AD para 

los periodos restantes de 2016. 

 

• Integrar los resultados del análisis de AD  para los 

diferentes tipos de corridas en el trabajo de tesis. 


